TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM ROMANIT®-KSP

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Romanit-KSP ist ein mineralischer &kologischer univer-
seller Kalkspachtel fir glatte und anspruchsvolle Ober-
flichen im Innenbereich. Aufgrund der hervorragenden
bauphysikalischen Eigenschaften ist KEIM Romanit-KSP sehr
gut im &kologischen Wohnungsbau geeignet.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Romanit-KSP dient zur Erstellung geglétteter Ober-
flichen im Innenbereich von Wand und Deckenfléichen im
Renovierungs- und Neubaubereich. KEIM Romanit-KSP ist
einsetzbar als Fléchenspachtel blichen
Innenuntergriinden.

Nicht geeignete Untergrinde fir eine Uberarbeitung mit
KEIM Romanit-KSP sind Gipsputze oder Kalkgipsputze.

auf allen

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- naturweie tuchmatte Kalkoberfléche

- mineralisch

- ohne Zusatz von Konservierungsstoffen

- fir Allergiker und sensible Personen hervorragend
geeignet

- hoch sorptionsféhig, begiinstigt ein angenehmes
Raumklima

- diffusionsoffen

- nicht brennbar (Klasse A1 nach EN 13501-1
It. Klassifizierungsbericht)

- schimmelwidrig, aufgrund der natirlichen
Alkalitat

Materialkenndaten:
Druckfestigkeit: CS1(0,4-1,5 N/mmm?2)
Kapillare Wasseraufnahme: WO

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragféhig, trocken, sauber, staub- und
fettfrei sein. Unferputze miissen ausreichend abgebunden
und aufgeraut sein. Fir Betonoberfldchen empfiehlt sich zur
Reduzierung der Blasenbildung eine Kratzspachtelung.
Stark saugende, mineralische Untergrinde kénnen durch
Vornassen oder Grundieren mit KEIM Spezial-Fixativ, hin-
sichtlich des Saugverhaltens eingestellt werden.

Verarbeitung:

Anmischen:

KEIM Romanit-KSP mit einem Rihrquirl in verarbeitungsge-
rechter Konsistenz knollenfrei anriihren. Fiir das Anmischen
wird ein Korbrihrer z.B. Collomix KR 140 HF empfohlen.
Die Mischzeit sollte mindestens 2 Minuten betragen.

Wasserbedarf: ca. 7,5 bis 8,5 Liter pro 20 kg Sack

Auftragsverfahren:
Fir den handischen Auftrag das Material gleichmé&Big und

ansatzfrei aufbringen und die Oberfléche gratfrei abglat-
ten.

Ein maschinelles Auftragen von KEIM Romanit-KSP ist eben-
falls méglich. Hierzu kann der angemischte KEIM Romanit-
KSP mit einer geeigneten Maschine wie z.B. Airless
Spritzgerdt oder Hochdruckschneckenpumpe ab einer
Disengrofle 443 appliziert werden. Bei maschineller
Verarbeitung die Wasserzugabe beim Anmischen im obe-
ren Bereich wahlen.

Vor einer léngeren Arbeitsunterbrechung muss die Maschine
und Schléuche grindlich gereinigt werden

Oberfléchenbearbeitung:

Zur Erzielung glatter Oberféchen, kann nach kurzer
Wartezeit mit der Traufel zusétzlich abgléttet werden.
KEIM RomanitKSP kann nach dem Aushérten geschliffen
werden.

Alternativ zum Glétten bzw. Schleifen kann KEIM Romanit-
KSP auch mit einem Handschwamm im frischen Zustand
gefilzt werden.

Schichtstérke:
Auftragsdicke maximal 2 mm pro Schicht
Gesamtdicke aller Lagen maximal 4 mm

Verarbeitungsbedingungen:
Untergrund- und Lufttemperatur wéhrend der Verarbeitung
und Trocknung > 5°C.

Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m? pro mm Spachteldicke

Exakte Werte sind durch eine Probe am jeweiligen Objekt
zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen

Stand 01/21



TECHNISCHES MERKBLATT - KEIM ROMANIT®-KSP
_____________________________________________________________________________

5.LIEFERFORM

20 kg Sécke

6.LAGERUNG

Trocken und kiihl, aber frostfei und vor Feuchtigkeit geschiitzt
orginalverpackt ca. 12 Monate lagerféhig.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlissel Nr 17 01 01

Restmenge mit Wasser erhdrten lassen und auf der
Bauschuttdeponie entsorgen. Restentleerte Sécke zum
Recycling geben.

8.SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: ZP1

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungs-
arbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort
und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begriin-
den kein vertragliches Rechtsverhltnis. Insbesondere entbinden sie den Kéufer und
Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte fiir
den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeiblichen Sorgfalt selbst zu
Uberzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden.
Anderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen,
behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frihere Ausgaben ungiltig.

*E'“ KEIMFARBEN GMBH

KeimstraBe 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Strabe 6,/ 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 6760/ Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com/info@keimfarben.de
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