KEIM Seccopor®

Nedvességszabalyozas rendszerben



KEIM Seccopor
nedvesség-
szabdlyozé

vakolat

Kapilléris nedvesség
szdllités a falazatbdl,
megkézelitdleg

a vakolat teljes
rétegvastagsdgdn
keresztiil.

Ezért minimdlis

a diffézié dtja,

és Sridsi a szdritdsi
teljesitmény.

Optimadalis nedvességszabalyozas

A falazatban 1évé nedvesség a leggya-
koribb oka az értékes épitéanyag kdro-
soddsanak. A nedvesség forrdsa azon-
ban nagyon sokféle lehet: a felszallo
vagy oldalirdny talajnedvességté| a fel-
spriccelt és kapilléris vizen keresztil az
arvizkdrokon at egészen a higroszkopi-

kus nedvességig.

A nedvesség-
problémdk tartés
megolddsa

A KEIM Seccopor - rendszer kiemelke-
dik egyedilallé, sajatos hatdsmechaniz-
musdval, igy tartés megolddst biztosit a
nedvesedési problémdkra.

A KEIM Seccopor - nedvesség szabd-
lyozé vakolatok egyrészrél is sokszor
nagyobb kipdrolgdsi teljesitménnyel
rendelkeznek, mint a hagyomdnyos és a
felvjité vakolatok. Ezdltal nem keletkezik
vizfelgyiilemlés a falazatban és a ned-
vesség felfelé haladdsa is jelent8sen

csokken.

Specidlis pérusstrukiura
KEIM Seccopor vakolatok

A prizma térési képe



Stuttgart
melletti
Solitude
kastély:

A nedvesség
Gltal jelentdsen
kérosodott
falfeliletek
felujitdsa

KEIM Seccopor -
nedvességszabalyozé vakolatok

A KEIM Seccopor - nedvességszabd-
lyozé vakolatok specidlis vakolatok hid-
rofobizalé adalékszer nélkil, melyek ki-
[6nlegesen |6 nedvességszallitd és kiva-
|6 vizhdztartds-szabdlyozé képességgel

rendelkeznek.

Alkalmazdsi teriilet

KEIM Seccopor - vakolatok az erdsen
nedvességgel terhelt falak helyredllitasg-
ra és gyors kiszdritdsara szolgdlnak az
id8jarasnak nem kitett helyeken. Kiiléns-
sen megfelelnek a nedves pincékben, az
arviz utdni kdrok javitdsandl, magas lég-
nedvességtartalmi beltéri helyeken (pl.
sportcentrumokban, firdékben, wellness-
helyiségekben), térténelmi épiletekben,

régi épiletekben stb.

A nedvességszabdlyozé tulajdonsdga
dgltal a KEIM Seccopor — nedvességsza-
bdlyozé vakolatok csékkentik a pené-

szedési rizikot.

KEIM Seccopor-Maschinenputz (sziirke) A rendszer termékei
KEIM Seccopor-Handputz (szirke)

KEIM Seccopor-Feinputz (fehér)

Anyagjellemzé

paraméterek
Seccopor

Vizbehatoldsi > 50 mm
mélység (mm/24 h)

W-24-érték >> 1,0 kg/m?
(kg/m?)
p érték <10



Allegfonftosabbakosszefoglalvas

Egyedullallo kiszanfasilkepesseg,a specialis
porusgeometriales exfrem nagy.diffozios
kepessege alfall(kapillarisivizszallitas)

Szarazabb felvlet =inincsiparalecsapodcs
Nincs felszalloynedvesseg|afalazatban
Nagy szorpcios kepesseg

Hosszu éleftartam

Nagy retegvastagsag|lehetséges, mersijo
anedvesiréfeg fapadasa

Rovid varakozasilidolalfeldolgozasilepesek
kozott
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